
Οι πρέσες  διαίρεσης ζύμης μας δίνουν τη δυνατότητα να διαιρέσουμε
ταχύτητα μια ποσότητα ζύμης σε ισόβαρα κομμάτια.

Τα κομμάτια μπορούν να διαφέρουν ανάλογα με τη μηχανή.

Διαιρετικές
Οι μηχανές αυτές έχουν χωρητικότητα ζύμης 16 κιλά ή μπορούν να διαιρούν

σε 10,20,24,30 τεμάχια.  Η λειτουργία της μηχανής είναι αυτόματη
με ρύθμιση χρόνου κοψίματος.

Διαιρετικές μπαλαδόροι
Οι μηχανές αυτές με απλούς χειρισμούς μπορούν να κόψουν και να 

στρογγυλοποιήσουν τη ζύμη.  Λόγω της χειροκίνητης πίεσης της ζύμης δεν 
επηρεάζεται η σύνθεση της δίνοντας έτσι τέλειο αποτέλεσμα.
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ΠΡΕΣΣΕΣ ΔΙΑΙΡΕΣΗΣ ΖΥΜΗΣ
Τύπος ΠαραγωγικότηταΔυνατότητα

Παραγωγής
Τάση

σύνδεσηςΙσχύς ΒάροςΔιαστάσεις
Πλάτος΅Βάθος΅Ύψος

ΠΤ-20

ΠΤ-24

ΠΤ-30

ΠΤ-10

ΠΤ-80

ΠΜ-15

ΠΜ-22 

150-800 gr

300-1600 gr

120-650 gr

90-520 gr

40-200 gr

80-260 gr

50-180 gr

0.75 kw

0.75 kw

0.75 kw

0.75 kw

0.75 kw

0.55 kw

0.55 kw

400 V

400 V

400 V

400 V

400 V

400 V

400 V

312 kg

316 kg

322 kg

331kg

336 kg

360 kg

360 kg

70x70x110cm

70x70x110cm

70x70x110cm

70x70x110cm

70x70x110cm

70x70x135cm

70x70x135cm

ΠΜ-30 40-135 gr 0.55 kw 400 V
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