
Η σφολιατομηχανή λόγω των διαφόρων μοντέλων της μπορεί να προσαρμοστεί 
σύμφωνα με τις ανάγκες οποιασδήποτε παραγωγής.  Σε όλα τα μοντέλα η ταχύτητα 

των ταινιών εναλλάσσεται όταν αυτή γίνεται από ταινία εισόδου σε ταινία εξόδου.  
Διαθέτει μεγάλο αρχικό άνοιγμα κυλίνδρων και μεγάλη κλίμακα ρυθμίσεων για το 

ακριβές ρύθμισμα του πάχους του φύλλου και χειριστήρια λειτουργίας τόσο στο χέρι, 
όσο και στο πόδι.  Οι σφολιατομηχανές λόγω της βαριάς κατασκευής τους 

προσφέρουν αξιοπιστία και λειτουργία χωρίς να παρουσιάζουν προβλήματα.
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ΣΦΟΛΙΑΤΟΜΗΧΑΝΗ
Τύπος Ταχύτητα στην 

ταινία εξόδου
Μέγιστο άνοιγμα 

κυλίνδρων
Τάση

σύνδεσηςΙσχύς Βάρος

ΣΦ-6012

ΣΦ-5090

25M/Λεπτό

25M/Λεπτό 0.75 kw

0.75 kw

400 V

400 V

160 kg

230 kg

50x90cm

60x120cm

ΣΦ-6015 25M/Λεπτό 0.75 kw

38

48

48 400 V230 kg60x150cm

Διαστάεις
Τραπεζιού


